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Sicherungsgehäuse Fuse housings

• Zwei M6-Bolzen für Energieverteilung
Anschlussmöglichkeit für je 4 Kabelschuhe

• Zwei M8-Bolzen für zentrale Einspeisung

• Material Gewindebolzen: Stahl verzinkt oder Edelstahl

• Bolzenanzugsmomente:
M5: 4.5 Nm
M6: 9.0 Nm
M8: 20.0 Nm

• Abmessungen (L x B x H): 160.0 mm x 80.0 mm x 35.0 mm

• Gehäusematerial: PA

• Optionaler Deckel auf Anfrage

• Individuelle Bestückung möglich

• Kundenspezifi sche Brücken möglich

• Two M6-bolts for power distribution,
connection for each 4 cable lugs

• Two M8-bolts for central infeed

• Material bolts: steel, zinc-plated or stainless steel

• Tightening torque:
M5: 4.5 Nm
M6: 9.0 Nm
M8: 20.0 Nm

• Dimensions (l x w x h): 160.0 mm x 80.0 mm x 35.0 mm

• Housing material: PA

• Optional cover on inquiry

• Individual equipping possible

• Customized bus bars on inquiry

Verteiler und Sicherungsgehäuse für 
Bolzensicherungen (Typ SF30 MIDI)

Distributor and fuse housing for 
bolt fuses (Typ SF30 MIDI)

Sicherungsgehäuse | Fuse housing

Max. Anzahl von Bolzensicherungen
Max. number of bolt fuses

Farbe
Colour

AK-Nr.
AK-No.

8 sw | BK auf Anfrage | on inquiry

New!

Sicherungsgehäuse können mit vormontierten Sicherungen 
geliefert werden.

Fuse housings can be delivered with pre-assembled fuses.


